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Samenvatting 
 

Sinds 2012 voert het Regionaal Verkeersmanagement Team (RVMT) Noord-Holland 

jaarlijks een RVMT-knelpuntenanalyse uit. Vanaf het begin is hiervoor een vaste 

methodiek gebruikt (zie bijlage I) en is de analyse nuttig gebleken om inzicht te 

genereren in de structurele knelpunten op het regionale netwerk. Door het RVMT  

wordt beoordeeld waar verkeersmanagementmaatregelen een oplossing kunnen 

vormen voor de knelpunten of waar aanpassingen in de bestaande maatregelen 

nodig zijn. In deze rapportage is een verdiepende analyse uitgevoerd voor de top 10 

knelpunten van Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en de gemeente 

Amsterdam (zie bijlage II). Daarnaast is bepaald op welke trajecten 

verkeersmanagementmaatregelen een oplossing kunnen vormen voor de 

knelpunten of dat er een infrastructurele oplossing nodig is (zie bijlage III). 
 
In vergelijking met de top 10 van 2024 zijn de structurele knelpunten in 2025 niet of beperkt gewijzigd en 

treden deze met name tijdens de avondspits op. Over het algemeen geldt dat er voor deze knelpunten in een 
eerder stadium studies zijn opgestart (en mogelijk wel tijdelijk stilliggen) voor verhoging van de capaciteit. 

Daarnaast zijn voor deze structurele knelpunten reeds diverse verkeersmanagementmaatregelen ingezet en/of 
zijn verdere mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren beperkt. In onderstaande tabel en kaart is een 

overzicht van de knelpunten weergegeven. 
 

Nr Netwerklink Periode Score  

1 N207 van A4 naar Leimuiden Avondspits 43,9% S 

 
2 A9 van Knp. Badhoevedorp naar 

Knp. Raasdorp 
Avondspits 41,2% S 

 
3 S100 van S105 naar S108 Avondspits 36,9% S 

 
4 A9 van Knp. Raasdorp naar Knp. 

Rottepolderplein 

Avondspits 35,8% S 

 
5 A4 van Knp. De Hoek naar 

Nieuw-Vennep 
Avondspits 34,3% S 

 

6 S105 van A10 naar 

Slotermeerlaan 

Avondspits 33,0% S 

 

7 S101 van S102 naar A10 Avondspits 29,0% S 

 
8 A4 van Knp. Badhoevedorp naar 

Knp. De Nieuwe Meer 
Avondspits 28,3% S 

 
9 A1 van Knp. Diemen naar Knp. 

Watergraafsmeer 
Avondspits 27,1%  

10 A9 van Knp. Badhoevedorp naar 

Knp. Holendrecht 

Avondspits 26,4%  

S Structureel knelpunt         Werkzaamheden      Ook knelpunt in 2024 

 Relatie met object(en) zoals tunnels en/of bruggen 

 
In vergelijking met 2024 valt op dat de knelpuntscores van trajecten in de top 10 zijn gedaald (lagere 

bandbreedte). Op trajectniveau zijn de knelpuntscores op Rijkswegen over het algemeen gestegen, terwijl de 
knelpuntscores op provinciale wegen en in de gemeente Amsterdam zijn afgenomen. Deze verschillen kunnen 

verklaard worden door grote hoeveelheid werkzaamheden die tijdens de “hete zomer” in de regio Amsterdam 
is uitgevoerd. Nadere analyse van de knelpuntscores op maandniveau laat zien dat de werkzaamheden echter 

beperkte invloed hebben gehad op de trajecten die zijn opgenomen in de top 10. De afsluiting van de 2e 
Coentunnel van 12 juli – 15 september heeft een positieve invloed gehad op de verkeersafwikkeling ter hoogte 
van de structurele knelpunten in Amsterdam West. Op de A9 zijn de verslechterde de doorstroming tijdens 

werkzaamheden op de Ring A10 juist als gevolg van omrijdend verkeer, resulterend in een hoge knelpuntscore.  
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Voor meer informatie over de knelpunten op netwerkniveau tijdens de ‘hete zomer’ wordt verwezen naar de 

evaluatierapportage. Maandelijks rapporteert het RVMT over de bijzonderheden op het netwerk in de 
afgelopen maand, zoals incidenten of weersomstandigheden die tijdelijk invloed gehad hebben op de 
doorstroming. Deze bijzonderheden zijn ook opgenomen in de kwartaalrapportages van Noord-Holland 

Bereikbaar. 
 

Verkeersmanagement potentie 
Naast een onderzoek naar de structurele knelpunten is gekeken op welke trajecten het inzetten of 

optimaliseren van verkeersmanagement mogelijk is. Een deel van de knelpunten zijn het gevolg geweest van de 
werkzaamheden die afgelopen zomer op het gehele netwerk zijn uitgevoerd. Hoewel hier geen structurele 

maatregelen nodig zijn, zijn de resultaten wel bruikbaar als input voor vergelijkbare werkzaamheden in de 
toekomst. In sommige gevallen is een nog verdergaande nadere analyse van de periode van onderschrijding 

gewenst, om beter de achtergrond van het knelpunt en de mogelijke inzet van dynamisch verkeersmanagement 
(DVM) te beoordelen. Deze nadere analyses worden de komende periode opgepakt (zie vervolgacties). 

Aandachtspunt is dat door de versobering van BermDRIPs de mogelijkheden voor regulier 
verkeersmanagement beperkter worden. In de huidige situatie worden BermDRIPs onder andere ingezet om 

reistijdinformatie te tonen over het regionale wegennet. Hiermee wordt bijgedragen aan een betere spreiding 
van verkeer over het netwerk in geval van knelpunten. Het uitwerken van een aanpak voor bredere toepassing 

van digitaal verkeersmanagement is onderdeel van het jaarplan van het RVMT in 2026. 
 

Verkeersintensiteiten 
Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de intensiteiten in het netwerk dan is te zien dat de intensiteiten 
in 2025 ten opzichte van 2024 gemiddeld op etmaalniveau gelijk zijn gebleven, maar dat er op het niveau van 

wegbeheerders en gedurende het jaar wel verschillen zichtbaar zijn. Ter hoogte van de tunnels in de gemeente 
Amsterdam zijn de etmaalintensiteiten op jaarbasis met ruim 3% toegenomen. Deze toename is vooral 

zichtbaar in de eerste helft van het jaar, terwijl de intensiteiten in het najaar lager waren ten opzichte van 2024. 
Op provinciale wegen en Rijkswegen zijn de intensiteiten juist afgenomen met respectievelijk 2 en 1%. De 

afnames kunnen mogelijk verklaard worden door de maatregelen die genomen zijn in het kader van de 
werkzaamheden en evenementen tijdens de ‘hete zomer’. De afname van de intensiteiten op provinciale wegen 

is namelijk alleen zichtbaar tijdens de ‘hete zomer’ terwijl de intensiteiten in de overige maanden vergelijkbaar 
waren. Opvallend is dat op Rijkswegen juist na de zomervakantie in week 36 tot 38 en 42 en 43 een toename 

van de etmaalintensiteiten zichtbaar is ten opzichte van 2024.  
Op provinciale wegen zijn de intensiteiten op etmaalniveau inmiddels hoger dan het niveau in 2019, terwijl op 

Rijkswegen en binnen de gemeente Amsterdam nog sprake is van lagere intensiteiten. In bijlage IV is een 
overzicht van de ontwikkeling van de intensiteiten per wegbeheerder opgenomen. 

 
Vervolg 

Op basis van de uitgevoerde knelpuntenanalyse neemt het RVMT de volgende vervolgstappen:  
• Verdiepende analyse: voor een aantal knelpuntlocaties wordt nader bestudeerd wat de oorzaak/verklaring is 

en in hoeverre verkeersmanagementmaatregelen hierin een oplossing kunnen vormen. In onderstaande 

tabel is een overzicht van de acties opgenomen. De acties worden besproken in de maandelijkse overleggen 
van het RVMT. 

• Presentatie resultaten: de knelpuntenanalyse wordt in alle regiegroepen en clusteroverleggen van Amsterdam 
Bereikbaar gepresenteerd;  
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Netwerklink Wegbeheerder Actie Actiehouder 

De Boelelaan van S109 naar S108 Gemeente 

Amsterdam 

In workshop/afstemming regelscenario 

bespreken mogelijkheden aanpassingen 
verkeerslichten in verband met sluipverkeer 
tijdens werkzaamheden op de A10 Zuid  

VMCA in overleg 

met VCNWN 

Johan Huizingalaan van S107 naar 
S106 en Johan Huizingalaan van 
S106 naar S107 

Gemeente 
Amsterdam 

Bespreken knelpunt in KCO Amsterdam omdat, 
de streefwaarde mogelijk niet goed aan sluit bij 
de kenmerken van de weg. Dit dient 

meegenomen te worden in het bepalen van de 
nieuwe streefwaarden. 

Gemeente 
Amsterdam 

N202 van Pont Buitenhuizen naar 

Velsen-Zuid 

Provincie Noord-

Holland 

In workshop/afstemming regelscenario 

werkzaamheden Wijkertunnel 
aandachtspunt/knelpunt meegeven aan het 
project en nagaan mogelijkheden voor DVM-

inzet (aanpassen verkeerslichten / inzet extra 
tekstwagens).  

Provincie Noord-

Holland 

N231 van Amstelveen naar 

FloraHolland 

Provincie Noord-

Holland 

Vanwege een structureel knelpunt tussen 8 en 9 

uur dient de achtergrond en mogelijkheden voor 
het inzetten van DVM-middelen de komende 
periode verder uitgezocht te worden. 

Provincie Noord-

Holland in overleg 
met de gemeente 
Amstelveen 

N242 van Oudkarspel naar Verlaat Provincie Noord-
Holland 

Onderzoeken mogelijkheden voor optimalisatie 
van de verkeerslichten. 

Provincie Noord-
Holland 

N246 van Assendelft naar 
Wormerveer 

Provincie Noord-
Holland 

Nader onderzoek naar knelpunt in de 
avondspits aan het begin van het jaar. 

Provincie Noord-
Holland 

N524 van Bussum naar Hilversum Provincie Noord-

Holland 

Op basis van gegevens van de verkeerslichten op 

de Naarderweg wordt een nader onderzoek 
uitgevoerd naar de oorzaak en mogelijke 
optimalisaties. 

Provincie Noord-

Holland 

A10 van Knp. Watergraafsmeer 
naar N247 

Rijkswaterstaat Monitoren knelpunt  rKCO 
(weekoverzicht) 
en rTO 

(maandrapportage) 

N200 van Halfweg naar Knp. 
Rottepolderplein 

Rijkswaterstaat In workshop/afstemming regelscenario 
werkzaamheden Wijkertunnel 

aandachtspunt/knelpunt meegeven aan het 
project en nagaan mogelijkheden voor DVM-
inzet (aanpassen verkeerslichten / inzet extra 

tekstwagens). 

VCNWN 
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Bijlage I Toelichting werkwijze knelpuntenanalyse 
 

De knelpuntenanalyse vormt de basis voor de planning en prioritering van het opstellen van regelscenario’s 
voor reguliere spitsknelpunten door het Regionaal Verkeersmanagement Team Noord-Holland. Een belangrijke 

basis voor de werkwijze van de knelpuntenanalyse is het Tactisch Kader. Dit kader bevat onder meer 
streefwaarden voor de belangrijkste trajecten in Noord-Holland. Deze streefwaarden worden uitgedrukt in 

een trajectsnelheid die op het betreffende traject gewenst is voor een goede doorstroming. Dit biedt de 
mogelijkheid om een knelpunt(traject) te formuleren als een traject waarop de werkelijke waarde voor de 

trajectsnelheid lager is dan de streefwaarde. Op die trajecten zijn maatregelen gewenst om de trajectsnelheid 
te vergroten. 

 
Voor de uitvoering van de knelpuntenanalyse zijn de volgende stappen doorlopen: 

1. Inventariseren knelpunten 
2. Scoren knelpunten 
3. Analyseren knelpunten 

 

Stap 1: Inventariseren 

knelpunten 
Knelpunten worden bepaald door de 

werkelijk gereden snelheid op een 
traject te vergelijken met de 

streefwaarde op het desbetreffende 
traject. Deze streefwaarde is 

opgenomen in het bestuurlijk 
vastgestelde Tactisch Kader.  

Om te kunnen werken met het 
principe van vergelijking van actuele 

waarden met streefwaarden, zijn 
meetgegevens (trajectsnelheden) 

noodzakelijk van de trajecten die in het 
Tactisch Kader zijn opgenomen. Vanaf 
2019 wordt voor meetgegevens van de 

KPA de Floating Car Data (FCD) van 
NDW gebruikt.  

 
Tactisch Kader 

Het Tactisch Kader is onderdeel van 
de (multimodaal) 

Netwerkmanagementkader 2025, 
welke in 2019 bestuurlijk is vastgesteld. 

Dit kader bevat streefsnelheden voor 
het desbetreffende traject. De kaart 

hiernaast geeft het Tactisch Kader 
weer welke als basis dient voor de 

knelpuntenanalyse. Hierbij is het 
wegennet in Noord-Holland opgedeeld 

in diverse trajecten waarbij ook 
onderscheid is gemaakt naar rijrichting. 
In 2025 is een geüpdatet Multimodaal 

Netwerkmanagementkader uitgewerkt voor de komende vijf jaar (2025 – 2030), maar dient nog een vertaling 
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gemaakt te worden naar de referentiewaarden die gelden voor de verschillende modaliteiten. Omdat de 

nieuwe referentiewaarden nog niet beschikbaar zijn, is voor deze knelpuntenanalyse gebruik gemaakt van de 
bestaande streefwaarden.  
 

NDW Floating car data 
Sinds 2019 is FCD de basis voor de actuele trajectsnelheden in de knelpuntenanalyse en is verkregen via het 

NDW. Deze data is historisch beschikbaar voor heel Nederland, hierop is een filtering toegepast naar het 
netwerk voor de uitvoering van Regionaal Verkeersmanagement (RVM-netwerk). Het RVM-netwerk is ten 

behoeve van de toetsing van streefwaarden opgesplitst in trajecten tussen twee aansluitingen of bij wijziging van 
de streefwaarde.  

 
Voor verdere analyse is gekeken naar de dinsdagen en donderdagen in 2025, aangezien deze werkdagen het 

meest representatief zijn voor de drukte op een gemiddelde werkdag. Voor de ochtendspits is gekeken naar de 
periode 06:00-10:00 uur en voor de avondspits naar de periode 15:00-19:00 uur.  

Voor ieder traject is voor elke periode op beide dagen een gemiddeld patroon bepaald binnen de meetperiode. 
Vervolgens is voor ieder traject en voor elke periode de laagst gemeten snelheid bepaald en, indien van 

toepassing, de periode waarover de streefwaarde niet gehaald werd. 

Stap 2: Scoren knelpunten 
Voor het scoren van de knelpunten wordt naar drie aspecten gekeken: de streefwaarde uit de regionale 

Netwerkvisie (onderdeel multimodale netwerkkaders), en de duur en mate dat de streefwaarde niet gehaald 
wordt. Beide laatste aspecten zijn uitgedrukt in een percentage. 
 

• Duur van onderschrijding: Als in een spitsperiode van 4 uur, de snelheid gedurende 2 uur lager is dan de 
streefwaarde, dan is het verhoudingspercentage 2/4 = 50%  

• Mate van onderschrijding: als de streefwaarde 50 km/u is en de laagst gemeten snelheid 35 km/u (15 km/u 
onder de streefwaarde), dan is het verhoudingspercentage 15/50 = 30%  

 
Vervolgens is voor elk traject een knelpuntscore berekend. Deze score is berekend door het percentage van 

de duur van de onderschrijding te vermenigvuldigen met het percentage van de mate van onderschrijding. 
Terug naar het voorbeeld: een knelpunt waar gedurende 50% van de ochtendspits de streefwaarde niet wordt 

gehaald en waar de laagste snelheid 30% onder de streefwaarde ligt, heeft een score van 50% x 30% = 15%. 
Hoe hoger het scoringspercentage, hoe groter het knelpunt. De jaarscore komt tot stand op basis van het 

gemiddelde over alle dins- en donderdagen in het betreffende jaar. 
 

Op basis van de knelpuntscores zijn de trajecten gerangschikt van groot naar klein. In bijlage II zijn de grootste 
knelpunten opgenomen voor Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. 

Stap 3: Analyseren knelpunten 
De grootste knelpunten per wegbeheerder zijn besproken in expertsessies met de wegbeheerders. In deze 
sessies is bij de Top10-overzichten aangegeven op welke wijze deze knelpunten opgelost kunnen worden en of 
hiervoor al maatregelen zijn gepland. 
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Bijlage II Top 10 knelpunten 

Top 10 Knelpunten Amsterdam (dinsdag en donderdag, OS en AS)  

 
Knelpuntscores in ochtendspits (links) en avondspits (rechts)  

Knelpunten uit de top 10 van 2024 zijn in onderstaande tabel groen gearceerd. 
Nr Netwerklink Periode Knelpunt-

score 

Beoordeling RVMT  

1 S100 van S105 naar S108 AS 1500-1900 36,9% De vertraging is passend bij de inrichting van de weg (1 rijstrook, VRI's, langsparkeren, 

laden- en lossen). Er wordt een groene golf toegepast, maar dit kan niet verder worden 

geoptimaliseerd. De omleidingsroute is de A10. Werkzaamheden en aan de 

Stadhouderskade en Coentunnel (juli – september) hebben invloed gehad op de 

knelpuntscore.  

2 S105 van A10 naar 

Slotermeerlaan 

AS 1500-1900 33,0% Er is sprake van meerdere ‘knelpunten’: OLVG-west, Roellcircuit en Slotermeerlaan met 

aangrenzende markt op Plein 40-45 en winkelcentrum. De verkeerslichten zijn gericht 

op de tram en kunnen niet verder worden geoptimaliseerd.  

3 S101 van S102 naar A10 AS 1500-1900 29,0% Vertraging als gevolg van filevorming op de A10 west en de inzet van toeritdosering. Dit 

wordt ingezet om het ontstaan van file op de A10 west uit te stellen (onderdeel van 

regelscenario Verbeteren Doorstroming A10) en de gevolgen van maatregelen in het 

kader van tunnelveiligheid in de Coentunnel stroomopwaarts te beperken. Als gevolg 

van de werkzaamheden in de Coentunnel was er geen terugslag op de S101 in augustus 

en september. 

4 S103 van S102 naar S105 AS 1500-1900 24,8% Er is sprake van meerdere ‘knelpunten’: OLVG-west, Roellcircuit en Slotermeerlaan met 

aangrenzende markt op Plein 40-45 en winkelcentrum. De verkeerslichten zijn gericht 

op de tram en kunnen niet verder worden geoptimaliseerd.  

5 S106 van Johan 

Huizingalaan naar 

President Allendelaan 

AS 1500-1900 24,7% Vertraging voornamelijk als gevolg van algemene drukte in Amsterdam west. In 2026 

wordt een pilot uitgevoerd om het gebied af te waarden in het digitale 

verkeerscirculatieplan. Optimalisatie verkeerslichten is niet meer mogelijk in dit gebied.  

6 De Boelelaan van S108 

naar S109 

AS 1500-1900 23,8% Knelpunt is veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A10 Zuid en werd als 

sluiproute gebruikt bij vertraging.  

7 S107 van Johan 

Huizingalaan naar A10 

AS 1500-1900 23,7% Vertraging als gevolg van file op de A10 West (aansluitend wegvak) en algemene drukte 

in Amsterdam west. Werkzaamheden op de Ring A10 hebben invloed gehad op de 

knelpuntscore.  

8 S106 van Johan 

Huizingalaan naar 

Hoofdweg 

AS 1500-1900 22,3% Vertraging als gevolg van algemene drukte in Amsterdam west.  

 

 

9 Johan Huizingalaan van 

S107 naar s106 

AS 1500-1900 20,1% Vertraging voornamelijk als gevolg van file op de A10 West (aansluitend wegvak) en ook 

door algemene drukte in Amsterdam west. De gemiddelde snelheid ligt net onder de 

streefwaarde van 25 km/h. Bij het opstellen van het nieuwe referentiekader dient 

opnieuw naar de streefwaarde gekeken te worden in relatie tot de kenmerken van de 

weg. 

10 Johan Huizingalaan van 

S106 naar S107 

AS 1500-1900 18,4% Vertraging als gevolg van file op de A10 West (parallelle route) en algemene drukte in 

Amsterdam west. 

De gemiddelde snelheid ligt net onder de streefwaarde van 25 km/h. Bij het opstellen 

van het nieuwe referentiekader dient opnieuw naar de streefwaarde gekeken te worden 

in relatie tot de kenmerken van de weg. 
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Top 10 Knelpunten Provincie Noord-Holland (dinsdag en donderdag, OS en AS)  
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De knelpunten uit de top 10 van 2024 zijn in onderstaande tabel groen gearceerd. 
Nr Netwerklink Periode Knelpuntscore Beoordeling RVMT 

1 N207 van A4 

naar Leimuiden 

AS 1500-1900 43,9% De vertraging komt door VRI’s op het traject, rijstrookvermindering en 

(storingen na) openingen van de Leimuiderbrug.  Dit was in 2024 ook al het 
knelpunt dat op nummer 1 stond met een knelpuntscore van 52,8%.  Tijdens de 
‘hete zomer’ (juni-augustus) en in december was de knelpuntscore het laagst. 
De rest van het jaar zijn de knelpuntscores tussen de 40 en 70%.  De afname 

kan verklaard worden doordat er minder vaak sprake was van storingen 
waardoor de brug niet beschikbaar was.  

2 N208 van 
Santpoort-
Noord naar 
Velsen-Zuid* 

AS 1500-
1900 

25,4% Het traject is oververzadigd en een bekend knelpunt, deze stond in 2024 op 
nummer 10 met een score van 19,4%. De knelpuntscore is gebaseerd een 
voorlopige streefwaarde van 40 km/h. Door hoge hinderscores in juli en 
augustus, veroorzaakt door omrijdend verkeer vanwege oa de werkzaamheden 

aan de Coentunnel, is de knelpuntscore hoger dan vorig jaar.  

3 N247 van A10 

naar Het 
Schouw 

AS 1500-

1900 

21,8% Knelpunt ligt ter hoogte van splitsing N235 en N247. Vanwege de 

werkzaamheden aan de N247 in oktober en november is de knelpuntscore 
aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit knelpunt stond vorig jaar 
op 4 met een score van 29,9%. 

4 N231 van 
Amstelveen naar 
FloraHolland 

AS 1500-1900 20,1% Er is geen duidelijke verklaring te vinden voor dit knelpunt. Er is geen verband 
met werkzaamheden in de directe of verdere omgeving te leggen.  
 

5 N242 van 
Heerhugowaard-
Zuid naar 

Heerhugowaard-
Noord 

AS 1500-1900 19,8% De hinder die is ontstaan ten tijde van werkzaamheden in maart heeft ervoor 
gezorgd dat de jaarscore hoger is dan gebruikelijk. Het wegvak is geen regulier 
knelpunt, maar ontstaan door werkzaamheden. 

 

6 N197 van 
Heemskerk naar 
A22* 
 

OS 0600-1000 18,1% Dit is een bekend knelpunt dat vorig jaar op plek 2 stond met een 
knelpuntscore van 33,2%, er is geen alternatieve route voor verkeer vanaf Tata 
Steel. Dit knelpunt had zeer lage scores in de zomer (onder de 3%) en een 
hoge score in november.  

7 N202 van Pont 
Buitenhuizen 

naar Velsen-
Zuid 

AS 1500-1900 17,4% Dit knelpunt is ontstaat als gevolg van de werkzaamheden aan de Coentunnel, 
dit wegvak is als alternatieve route door het verkeer gebruikt.  

8 N516 van 

Wibautstraat 
naar A8* 

OS 0600-1000 17,0% Knelpunt als gevolg van werkzaamheden aan de N516 Thorbeckeweg.  

Met name de drukte in de maanden oktober en november hebben bijgedragen 
aan een hoog jaarpercentage. Vorig jaar stond dit knelpunt op nummer 9 met 
een knelpuntscore van 19,5%. 

9 N231 van 
Schiphol naar 
Amstelveen 

AS 1500-1900 16,2% Dit is een parallelle route aan de A9. Deze vertraging ontstaat als gevolg van 
file op de A9 bij knp Badhoevedorp-Holendrecht en brugopeningen van de 
Bosrandbrug.  De knelpuntscore varieert per maand met pieken in mei en 

dalen in oktober. In 2024 was dit knelpunt nieuw en stond het op nummer 6 
met een knelpuntscore van 22,9%.  

10 N197 van 

Heemskerk naar 
A22* 

AS 1500-1900 16,1% Er is geen alternatieve route voor verkeer vanaf Tata Steel. Vorig jaar stond dit 

knelpunt op nummer 2 met een knelpuntscore van 36,9%. In de maanden mei 
t/m augustus was de knelpuntscore laag (onder de 10%). De rest van het jaar 
was de score gemiddeld 20%. 

 
 

* netwerklinks met een voorlopige (niet vastgestelde) streefwaarde 
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Top 10 Knelpunten Rijkswaterstaat (dinsdag en donderdag, OS en AS)  
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De knelpunten uit de top 10 van 2024 zijn in onderstaande tabel groen gearceerd. 
Nr Netwerklink Periode Knelpunt- 

score 

Beoordeling RVMT 

1 A9 van Knp. 
Badhoevedorp 

naar Knp. 
Raasdorp 

AS 1500-
1900 

41,2% Terugslag van de file op afrit Rottepolderplein en drukte/ onrustig wegbeeld bij 
de samenvoeging met de A5 (mede door bus op vluchtstrook).  

Studie naar structurele oplossing (capaciteitsuitbreiding) is nog steeds uitgesteld 
(i.v.m. stikstof).  
Tijdens de werkzaamheden aan de 2e Coentunnel van 12 juli – 15 september is 

het knelpunt versterkt door omrijdend verkeer via de A9.  
De afsluiting van de Coentunnel heeft geleid tot veel meer verkeer op de A9.  

2 A9 van Knp. 
Raasdorp naar 
Knp. 
Rottepolderplein 

AS 1500-
1900 

35,8% Terugslag van de file op afrit Rottepolderplein en drukte/ onrustig wegbeeld bij 
de samenvoeging met de A5 (mee door bus op vluchtstrook). Studie naar een 
structurele oplossing is uitgesteld (i.v.m. stikstof). 
Tijdens de werkzaamheden aan de 2e Coentunnel van 12 juli – 15 september is 

het knelpunt versterkt door omrijdend verkeer via de A9.  
De afsluiting van de Coentunnel heeft geleid tot veel meer verkeer op de A9. 

3 A4 van Knp. De 
Hoek naar 
Nieuw-Vennep 

AS 1500-
1900 

34,3% Terugslag van de file veroorzaakt door splitsing en convergentie in rijbaan ter 
hoogte van het Ringvaartaquaduct. Daarnaast is er sprake van terugslag door file 
t.h.v. Leiden.  

Er is eerder een studie uitgevoerd naar een fysieke aanpassing van het 

knooppunt Burgerveen om de impact van wevend (doorgaand) vrachtverkeer te 
beperken. De verkenning behelsde een bypass voor doorgaand vrachtverkeer 
onder de N207 en A44 zodat het vrachtverkeer het uitvoegend verkeer naar de 

A44 niet hoefde te kruisen. Deze oplossing bleek niet haalbaar.  
De wegverbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leiden (v.v.) is stilgelegd in 
verband met stikstof. Verkeer wordt op diverse (keuze)punten op het wegennet 

middels (reistijd)informatie via DRIP’s geïnformeerd over de situatie op de A4. 
De werkzaamheden op de A4 tussen Burgerveen en De Hoek (6-0 systeem) 
hebben beperkte invloed gehad op de knelpuntscore in juli en augustus.  

4 A4 van Knp. 
Badhoevedorp 
naar Knp. De 

Nieuwe Meer 

AS 1500-
1900 

28,3% Door de werkzaamheden aan knp De Nieuwe Meer heeft de A4/A10 en de 
aansluiting S108 minder capaciteit gekregen.  
Vanwege de werkzaamheden van het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht is 

er ook sprake van capaciteitsreductie op dit deel van de “tweede ring” rond 
Amsterdam 
Dit wegvak was van 26 juni – 12 juli afgesloten. Het knelpunt heeft een raakvlak 

met knelpunt 8 A10 West binnenring.  
5 A1 van Knp. 

Diemen naar Knp. 

Watergraafsmeer 

AS 1500-
1900 

27,1% Terugslag is ontstaan als gevolg van werkzaamheden in de 2e Coentunnel (12 juli 
– 15 september) en op de A10 Oost binnenring (19 sept – 5 oktober). 

6 A9 van Knp. 

Badhoevedorp 
naarKnp. 
Holendrecht 

AS 1500-

1900 

26,4% Knelpunt veroorzaakt door werkvak zonder vluchtstrook en maximumsnelheid 

van 90 km/h met diverse slingers. De impact van ongevallen is hierdoor groter. 
Reistijdinformatie en inzet van regelscenario’s beperken de hinder op 
netwerkniveau. 
Tijdens werkzaamheden op de A10 Zuid en Oost tussen 26 juni en 12 juli is het 

wegvak als omleidingsroute gebruikt en is de vertraging toegenomen. Ook 
tijdens de werkzaamheden aan de 2e Coentunnel was er een toename als gevolg 
van hinder op de A10 zuid door omrijdend verkeer.  

7 A8 van Assendelft 
naar Knp. 
Zaandam 

OS 0600-
1000 

26,0% Terugslag vanaf knooppunt Zaandam en alternatieve route bij hinder op de A9 
richting Zuid. Er is geen capaciteitsuitbreiding gepland. 
Als gevolg van de werkzaamheden op de A10 Zuid-Oost (26 juni – 12 juli) is 

hinder op de A9 toegenomen waardoor het knelpunt op de A8 is versterkt.  
8 A10 van A5 naar 

Knp. De Nieuwe 
Meer (A10 West 
buitenring) 

AS 1500-

1900 

24,6% Ter hoogte van de aansluiting S107 gaat het verkeer van 5 naar 4 rijstroken. 

Daarnaast is er sprake van terugslag vanaf de A10 Zuid (afrit VUmc (S108)). Dit 
wordt versterkt door de werkzaamheden aan knp De Nieuwe Meer (versmalde 
rijstroken) 

Tijdens de werkzaamheden aan de 2e Coentunnel (12 juli – 15 september) is het 
knelpunt versterkt als gevolg van terugslag vanaf de A10 zuid door omrijdend 
verkeer. 

9 A4 van Knp. De 

Hoek naar Knp. 
Badhoevedorp 

OS 0600-

1000 

24,9% Er is sprake van terugslageffecten van de werkzaamheden aan knooppunt 

Nieuwe Meer (knelpunt 4) en knooppunt Badhoevedorp (knelpunt 6). 
De invloed van de hoogtedetectie in de Schipholtunnel was in het voorjaar 

groter dan in het najaar.  
10 A8 van Knp. 

Coenplein naar 

Knp. Zaandam 

AS 1500-
1900 

22,7% Gedurende het jaar varieert de knelpuntscore sterk. De Coenbrug mag tijdens 
de spits weer worden bediend en kan invloed hebben op de knelpuntscore. Een 

andere oorzaak is terugslag vanaf de A7 door de samenvoeging van de A7 en A8.  
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Bijlage III Top 10 knelpunten met DVM-potentie 
 

Op basis van mate van het knelpunt is per wegbeheerder bepaald of er knelpunten zijn met potentie voor het 
inzetten van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). De DVM-potentie is gedefinieerd als: 

• Beperkte mate van onderschrijding van de streefwaarde: knelpunten waarbij het verschil tussen de laagste 
snelheid en streefwaarde kleiner is dan 25%  

OF 
• Beperkte duur van onderschrijding van de streefwaarde: knelpunten waarbij de streefwaarde niet langer dan 60 

minuten wordt onderschreden (percentage minuten onder streefwaarde is 25% of lager). 
In de tabellen is de voorwaarde waaraan is voldaan groen gearceerd. 

De knelpunten in de top 10 zijn door het RVMT beoordeeld en vervolgens is bepaald of er inzet van dynamisch 
verkeersmanagement (DVM) mogelijk is. 

Top 10 Knelpunten Amsterdam (dinsdag en donderdag, OS en AS)  
Nr* Netwerklink Periode % min. onder 

streefwaarde 

% onder-

schrijding 

laagste 

snelheid 

Beoordeling RVMT DVM mogelijk 

1 Johan Huizingalaan van 

S106 naar S107 

AS 1500-1900 66,5% 24,1% Geen regelruimte in de VRI’s Nee 

2 De Boelelaan van S109 

naar S108 

AS 1500-1900 25,3% 17,4% Knelpunt is veroorzaakt door de 

werkzaamheden aan de A10 Zuid en werd 

vermoedelijk als sluiproute gebruikt bij 

vertraging.  

Onderzoek 

mogelijkheden om 

aanpassingen te doen 

aan instellingen 

verkeerslichten. 

3 Amstelveenseweg van 

S108 naar S106 

AS 1500-1900 24,5% 21,1% Geen/beperkte restcapaciteit en 

weinig/geen middelen, overlap tussen 

meerdere modaliteiten.  

Nee 

4 S100 van S108 naar 

S105 

AS 1500-1900 48,7% 17,9% Op de S100 is geen VRI-optimalisatie meer 

mogelijk. 

Daarnaast zijn er geen kleinschalige 

omleidingen beschikbaar. Van medio 

oktober tot begin december waren de 

snelheden relatief laag. Dit is vermoedelijk 

veroorzaakt door werkzaamheden.  

 

Nee 

5 S100 van S108 naar 

S112 

AS 1500-1900 21,7% 15,5% Knelpunt als gevolg van extra omrijdend 

verkeer tijdens werkzaamheden aan de 2e 

Coentunnel. 

Nee 

6 S100 van S102 naar 

S103 

AS 1500-1900 18,4% 19,2% Geen structureel knelpunt. Relatie met 

werkzaamheden op de Ring A10.  

Nee 

7 S100 van S103 naar 

S102 

AS 1500-1900 17,5% 17,6% Geen structureel knelpunt. Relatie met 

werkzaamheden kruispunt S103 van 

Halstraat.  

Nee 

8 S103 van S105 naar 

S102 

AS 1500-1900 56,2% 17,3% Drukte in verband met meerdere 

‘knelpunten’: OLVG-west, Roellcircuit en 

Slotermeerlaan met aangrenzende markt 

op Plein 40-45 en winkelcentrum. De 

verkeerslichten zijn gericht op de tram en 

kunnen niet verder worden 

geoptimaliseerd. 

Nee  

9 S102 van S100 naar 

S103 

AS 1500-1900 39,0% 20,2% Vertraging ter hoogte van de aansluiting 

met de A10 als gevolg van filevorming op 

de A10 west en de inzet van 

toeritdosering. 

Wordt al gedaan 

10 S102 van S103 naar 

S100 

AS 1500-1900 22,4% 16,0% Vertraging ter hoogte van de aansluiting 

met de A10 als gevolg van filevorming op 

de A10 west en de inzet van 

toeritdosering. 

Wordt al gedaan 

 

  



 

16 februari 2026 | versie 1 | Regionaal Verkeersmanagement 
Team Noord-Holland    14 

Top 10 Knelpunten Provincie Noord-Holland (dinsdag en donderdag, OS en AS)  
Nr** Netwerklink Periode % min. onder 

streefwaarde 

% onder-

schrijding 

laagste 

snelheid 

Beoordeling RVMT DVM mogelijk 

1 N197 van 

Heemskerk naar 

A22* 

AS 1500-1900 56,0% 24,3% Er is geen alternatieve route voor 

bestemmingsverkeer richting Tata 

Steel.  

Nee, momenteel wordt een 

fietstunnel gerealiseerd en 

deze is naar verwachting in 

2026 klaar. Hierdoor ontstaat 

meer regelruimte op het 

knelpunt en dient het effect 

op het knelpunt te worden 

gemonitord.  DVM wordt 

niet verder onderzocht door 

de veranderingen.  

2 N197 van A22 naar 

Heemskerk* 

AS 1500-1900 63,9% 21,2% 

3 N201 van 

Hoofddorp naar 

Aerdenhout* 

AS 1500-1900 32,2% 24,0% Knelpunt ontstaan door de 

werkzaamheden aan de 

Cruquiusbrug. 

Nee, geen langdurige inzet 

van DVM mogelijk, het 

betreft een tijdelijke situatie.  

4 N202 van Pont 

Buitenhuizen naar 

Velsen-Zuid 

AS 1500-1900 24,3% 34,4% Knelpunt is ontstaan vanwege de 

werkzaamheden aan de 

Coentunnel afgelopen zomer. Op 

basis daarvan is het niet nuttig om 

DVM-inzet verder te 

onderzoeken, echter wordt 

komend jaar de Wijkertunnel 

langdurig afgesloten en kan dit 

wegvak (zelfs in twee richtingen) 

weer als knelpunt ontwikkelen. 

Mogelijk DVM inzet in het 

regelscenario voor de 

werkzaamheden aan de 

Wijkertunnel. Aandachtspunt 

om dit wegvak niet mee te 

laten nemen in de digitale 

routeadviezen. 

5 N231 van 

Amstelveen naar 

FloraHolland 

OS 0600-1000 22,8% 41,3% Nadere analyse van de periode 

van onderschrijding toont geen 

directe relatie met 

werkzaamheden aan. Het knelpunt 

speelt tussen 8 en 9 uur. Op basis 

van de huidige gegevens is niet te 

achterhalen wat het precieze 

probleem is.  

De achtergrond en 

mogelijkheden voor het 

inzetten van DVM-middelen 

moeten de komende periode 

verder worden uitgezocht.  

6 N242 van 

Oudkarspel naar 

Verlaat 

AS 1500-1900 23,1% 30,9% Dit knelpunt is momenteel binnen 

PNH-onderdeel van een studie 

om (fysieke en dynamische) 

oplossingen te onderzoeken.  

Vanuit het RVMT zien we 

mogelijkheden voor DVM, 

eventueel ook VRI-

optimalisatie, afhankelijk wat 

er uit de studie komt. 

Mogelijk zijn ook fysieke 

aanpassingen nodig. 

7 N246 van Assendelft 

naar Wormerveer 

AS 1500-1900 23,8% 29,4% Het knelpunt speelde vooral aan 

het begin van het jaar. De 

achtergrond of oorzaak is 

momenteel niet bekend en wordt 

binnen PNH uitgezocht. 

Eventuele DVM-inzet is pas 

inzichtelijk nadat het knelpunt 

verder is onderzocht.  

8 N516 van A8 naar 

Wibautstraat* 

AS 1500-1900 31,9% 24,2% Knelpunt als gevolg van 

werkzaamheden aan de N516 

Thorbeckeweg. 

Nee, betreft een tijdelijke 

situatie.  

9 N521 van Uithoorn 

naar komgrens 

Amstelveen 

OS 0600-1000 20,4% 30,7% Wegvak in november afgesloten 

voor werkzaamheden. Gedurende 

het jaar ook veel noodreparaties 

vanwege het slechte wegdek.  

Nee, de werkzaamheden zijn 

afgerond. Ook in de 

omgeving weinig DVM dat 

ingezet kan worden.  

10 N524 van Bussum 

naar Hilversum* 

OS 0600-1000 22,3% 34,2% Knelpunt ter hoogte van 

verkeerslichten Naarderweg. De 

achtergrond is niet bekend.  

PNH checkt of uit een 

verdere analyse van de VRI-

gegevens meer achtergrond 

te achterhalen is en of er 

ruimte is om te 

optimaliseren.  
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Top 10 Knelpunten Rijkswaterstaat (dinsdag en donderdag, OS en AS)  
Nr* Netwerklink Periode % min. 

onder 

streef- 

waarde  

% onder-

schrijding 

laagste 

snelheid 

Beoordeling RVMT DVM mogelijk 

1 A1 van Knp. Eemnes 

naar Laren 

AS 1500-

1900 

21,8% 26,4% De vertraging kan deels worden verklaard door 

het reguliere hoge verkeersaanbod. 

 

In 2025 zijn nieuwe 

wegkantstations geplaatst, geen 

aanvullende DVM mogelijk 

2 A4 van Knp. De 

Hoek naar Knp. 

Badhoevedorp 

AS 1500-

1900 

17,7% 31,7% Structurele bottleneck.  

In 2025 is de uitstroom van verbindingsweg A4 

op de A9 verbeterd. Een van beide rijstroken 

van de verbindingsweg komende vanaf de A4 

gaat in de toekomst over in vierde rijstrook. 

Hierdoor hoeft verkeer niet meer in te voegen 

op de A9. 

Daarnaast speelt op dit wegvak ook de invloed 

van de hoogtedetectie bij de Schipholtunnel. 

Reistijd DRIPs worden gebruikt 

om verkeer ter informeren over 

alternatieve routes via de A5 of 

N205 en N207, geen aanvullende 

DVM-inzet mogelijk.  

 

3 A4 van Nieuw-

Vennep naar 

Roelofarendsveen 

AS 1500-

1900 

16,1% 43,8% Structureel knelpunt. Ook op aansluitend deel 

A4 (WNZ) is sprake file met terugslaande 

schokgolven.  

Reistijd DRIPs worden gebruikt 

om verkeer te informeren over 

de reistijd via de alternatieve 

route via de A44. 

4 A7 van Knp. 

Zaandam naar 

Purmerend-Zuid 

AS 1500-

1900 

24,7% 34,4% De spitsstrook eindigt ter hoogte van de afrit 

Purmerend zuid en zorgt voor een onrustig 

wegbeeld als gevolg van wevend verkeer.  

Dit kan niet met DVM opgelost 

worden.  

5 A9 van Knp. 

Holendrecht naar 

Knp. Badhoevedorp 

AS 1500-

1900 

24,3% 26,3% Knelpunt veroorzaakt door werkvak zonder 

vluchtstrook en maximumsnelheid van 90 km/h 

met diverse slingers. 

ReistijdDRIPs worden ingezet 

om verkeer te informeren over 

alternatieve routes via de A10 

Zuid en A10 Oost en A2. 

6 A9 van Knp. 

Raasdorp naar Knp. 

Badhoevedorp 

AS 1500-

1900 

14,0% 17,2% Veroorzaakt door werkzaamheden op de A9 

Badhoevedorp-Holendrecht en A10 Zuid. 

Ook heeft de afsluiting van de A10 Zuid (26 

juni tot en met 12 juli) invloed gehad op dit 

knelpunt.  

Reistijd DRIPs worden gebruikt 

om verkeer ter informeren over 

alternatieve routes via de A5 of 

N205 en N207, geen aanvullende 

DVM-inzet mogelijk.  

Tijdens de werkzaamheden is er 

een regelscenario ingezet. 

7 A9 van Knp. 

Rottepolderplein 

naar Knp. Velsen 

AS 1500-

1900 

18,4% 23,5% Tijdens de werkzaamheden aan de 2e 

Coentunnel van 12 juli – 15 september is het 

knelpunt versterkt door omrijdend verkeer via 

de A9.  

Weggebruikers worden ter 

hoogte van knp Raasdorp 

geïnformeerd over vertragnig op 

de A9. Geen aanvullende DVM-

inzet mogelijk. 

Tijdens de werkzaamheden is er 

een regelscenario ingezet. 

8 A9 van Knp. Diemen 

naar Knp. 

Holendrecht 

AS 1500-

1900 

16,2% 20,4% Knelpunt tijdens de werkzaamheden van 19 

september – 6 oktober op de A10 tussen 

Watergraafsmeer en Amstel als gevolg van 

omrijdend verkeer via de A9.  

 

Tijdens de werkzaamheden is er 

een regelscenario ingezet. 

9 A10 van Knp. 

Watergraafsmeer 

naar N247 

AS 1500-

1900 

16,4% 23,9% Geen structureel knelpunt. Mogelijk is er een 

relatie met ongevallen en omrijdend verkeer, 

waardoor op een deel van de dagen een 

knelpunt optreedt. 

Monitoring knelpunt in rKCO. 

10 A200 van Halfweg 

naar Knp. 

Rottepolderplein* 

AS 1500-

1900 

13,7% 14,5% Knelpunt veroorzaakt door algehele drukte op 

het netwerk tijdens de werkzaamheden aan de 

2e Coentunnel van 12 juli – 15 september.  

Tijdens de werkzaamheden is er 

een regelscenario ingezet. Voor 

vergelijkbare werkzaamheden 

dient onderzocht te worden hoe 

het knelpunt op de N200 

beperkt kan worden. 
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Bijlage IV ontwikkeling intensiteiten (dinsdag en 

donderdag) 
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